VALVOLINE™ CVT FLUID

Valvoline CVT (transmision variable continudyluid estd formulado especificamente para las
transmisiones variables tecnolégicamente sofisticadas de la actualidad. Su férmula esta compuesta
por aceites base sintéticos de primer nivel, modificadores de friccion de larga duracion, aditivos
especialesanti degastéy modificadores de viscosidad estables frente al cizallamisfattyoline CVT
Fluides recomendado para su uso en la mayoria de transmisiones vaGabksiasaccionadas por
correa y por cadena, y no anula las garantias del autom@liloline CW' Fluidno es recomendado

para unidades CVT hibridas (Toyota y Ford).

Las ventajas deValvoline CVTFluid

Fluido completamente sintético

Durabilidad excelentanti sacudidas

Rendimiento superior del embrague mojado

Rendimiento excelentanti desgasté

Proteccién excelente contra la friccion entre metales

Diseflado para proporcionar una excelente transferencia de torque
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Cumple y aplicaciones recomendadas:

BMW Mini Cooper EZL 799 MitsubishiCVTH1, CVTB4
Dodge/Jeep N8, CVTF+4 Nissan N, NS3
Ford CVT23, CVT30/Motorcraft-XKQCFT, Mercon C Shell Green 1V
GM/ Saturn DEXVT Subaru Lineartronic CVTF (RN425Y0710), G30, High
(ACDelco CVTF #192608064D2) Torque CVTF;EVTF
Honda HMMF, HCF Subaru Lineartronic Il
Aplicaciones CVT diyundai/ Kia CVT (ST 1) Suzuki TC, N& CVTF 3320, CVT Green 1, CVT Greer
Mazda CVTF 3320 Toyota TC, FE
MB-Approval 236.20 Volkswagen/Audi TL 52180; G 052 180, G 052 516
Propiedades caracteristicas CVvT
Viscosidad a 100°C en cSt 5.6
Viscosidad a 40°C en cSt 27.6
indice de viscosidad 147
Densidad (kg/r¥) 0.852
Brookfield Viscosidad-40°C en cP 9,000
Apariencia Amber
Numeros de partes CVT
Tambor de 55 galones 874618
Caja de compartimento de 6 galén 876268
Galon 876133
1 cuarto 804751
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